
３Gシールドを 
Galileo上で動かす 
（準備設定方法） 
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１．事前準備段階 

３Gシールドライブラリ 
をインストール 

http://arduino.cc  
からダウンロード 

「C:¥」にインストール 

Galileo用 
Arduino IDE V1.5.3  

をインストール 

a3gs2_R2.2.zip を 
「C:¥arduino -1.5.3 ¥libraries 」 

解凍 

①２つをジャンパワイヤで接続 
（D0 と D4  /  D1 と D5） 

②Galileo上に３G
シールドを搭載する 

③ 外部電源５V-2A
を入れる 

④ 最後に 
PCとUSBケーブル

で繋ぐ 

JP2 

JP1 

出荷時のジャンパーピン設定のまま 
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http://arduino.cc/
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２．通信速度の変更準備（1回実行） 
a3gs2.h  

set_baudrate.ino  

a3gs2.h  
2ヶ所変更 

a3gs2.h の変更点2ヶ所 
① 通信速度(57600 →4800） 
② シリアル通信設定（Serial１） 

３Gシールドの 
通信速度の初期設定は 

4800 baud  

a3gsa2.h の初期設定は、 
・ 通信速度 57600  
・ シリアル通信  Serial３ 
となっています 

set_baudrate.ino  
を変更し 

３Gシールド上で実行 

a3gs2.h  
１ヶ所変更 

set_baudrate.ino の変更１ヶ所 
③ 通信速度(57600 に変更） 

※テキストエディタで変更 ※IDEで変更 

④ set_baudrate.ino のコンパイル 
書き込み実行 
（３Gシールド上で実行） 

⑤ a3gs2.h の変更点1ヶ所 

※テキストエディタで変更 

Step.1 Step.2 Step.3 
a3gs2.h  2ヶ所変更 set_baudrate.ino  

1ヶ所変更 
a3gs2.h  1ヶ所変更 

コンパイル・書き込み実行 

３Gシールドの通信
速度設定は、4800  

３Gシールドの通信速度を 
4800 から57600 に変更 

３Gシールドの通信
速度設定は、57600  

Step.1 Step.2 
Step.3 



ファイルの種類は、(*.* ） 
としておく 

a3gs2.h の存在場所 

※ a3gs2 ライブラリのインストール手順は、「ライブラリ仕様書」のⅣ編 a3gs のインストールをご覧ください。 



①マイコンボードと３G
シールドとの通信速度設定 
初期設定：57600  baud  

（a3gs2.h の内容） 

a3gs2.hは 
テキスト・エディタで 

２ヶ所変更 



② シリアル通信設置（1回のみ） 
Serial3 ： Due,Mega 用 
Seiral1:  Leonardo,Galileo 用 



set_baudrate.ino  の存在場所 

② set_baudrate.ino  
「ファイル」→「スケッチの例」→
「a3gs2 」→「set_baudrate 」を選択 



①マイコンボードと３Gシールドとの
通信速度設定 

（IEMモジュールの新しい設定速度） 

set_baudrate.inoは 
IDEで変更 

正しく通信速度が設定された 
場合の実行結果 

※この場合、特にアンテナ接続やSIMカードは必要ありません。 



３．サンプルスケッチの実行 

サンプルスケッチを動かしてみる 
（結果は「ライブラリ仕様書」参照） 


